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sistemi di chiusure sezionali

Conoscere, interpretare e soddisfare
le esigenze del mondo industriale & il
nostro impegno di sempre.

In oltre venti anni di esperienza
abbiamo sviluppato competenze,
know-how e tecnologie uniche nel
settore dei portoni sezionali.

Con una gamma completa di prodotti
e servizi aperti a qualsiasi richiesta,

offriamo al tuo lavoro I'efficienza e la
sicurezza che merita.
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PER FARTI SENTIRE SICURO

| portoni sezionali COMEZ sono costruiti
secondo le piu attente norme
antinfortunistiche, con i migliori materiali e
con tutti i dispositivi di sicurezza necessari
per un funzionamento affidabile.
Inoltre non contengono sostanze nocive per
'ambiente, come i CFC (cloro-fluorocarburi).

PER RENDERTI LE COSE PIU’ FACILI

Anche i modelli piu ampi sono estremamente
pratici e maneggevoli.

Tutti garantiscono il minimo ingombro, si
installano rapidamente e possono essere
dotati di un comodo sistema di
motorizzazione per I'apertura e la chiusura
automatica.

PER CHIUDERE FUORI ANCHE
LINVERNO

| pannelli sono realizzati con materiali ad
elevato potere isolante, per una resistenza
termica ottimale.

Speciali guarnizioni applicate lungo l'intero
perimetro del portone completano la
protezione dalla pioggia, dal vento e
dall’umidita.

PER LAVORARE CON TRANQUILLITA

Il funzionamento & sempre perfetto, fluido e
molto silenzioso perche gli elementi che
compongono il portone si muovono senza
vibrazioni, senza attriti e senza tensioni
anche in caso di notevoli variazioni termiche.

PER RISOLVERE QUALSIASI PROBLEMA

Alla qualita del prodotto corrispondono
I'efficienza e la disponibilita dell’azienda
prima e dopo la vendita.

Con COMEZ puoi contare su consegne
rapide e puntuali e su servizi tempestivi di
consulenza, assistenza e manutenzione.
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UN PORTONE COSTRUITO SULLA TUA
REALTA’

Si possono scegliere non solo le dimensioni,
ma anche le configurazioni preferite, a
superficie piena o con obld termoacrilici.

Il portone, una volta aperto, scompare
completamente, facilitando Ila
movimentazione dei mezzi e le operazioni
di carico e scarico.

La modularita dei pannelli consente di
realizzare la soluzione ideale per la tua
industria, sia dal punto di vista funzionale
che estetico.

Anche all’interno il portone sezionale si
distingue per il minimo ingombro delle
strutture.

| telai per finestre ad oblo sono sempre di
colore nero.
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Tutti i vantaggi
dei portoni sezionali
CO.M.E.Z.

PRESTAZIONI

Maneggevoli, robusti e funzionali,
garantiscono un funzionamento perfetto
anche nelle condizioni di utilizzo piu intense.

SICUREZZA

Sia le versioni manuali che quelle motorizzate
rispondono alle disposizioni antinfortunistiche
previste dalla legge.

ISOLAMENTO TERMICO

Pannelli coibentati e guarnizioni perimetrali
proteggono dagli sbalzi di temperatura e
dagli agenti atmosferici.

MINIMO INGOMBRO

Lo speciale sistema di apertura consente
l'installazione anche negli ambienti piu difficili
o in presenza di strutture preesistenti.

SILENZIOSITA’

Il sistema di scorrimento & silenzioso e senza
attriti, grazie ad una meccanica
estremamente precisa e resistente.

TECNOLOGIA

Sistemi produttivi e di controllo altamente
avanzati assicurano una qualita elevata e
costante.




AL

PERSONALIZZA LA TUA SCELTA
DIMENSIONI

Puoi coprire i vani di qualsiasi dimensione
abbinando in numero variabile i pannelli
modulari coibentati, ognuno dei quali & alto
610 o0 500 mm.

AUTOMAZIONE

Per garantirti la massima comodita e
sicurezza, puoi scegliere il sistema di
motorizzazione dotato dei dispositivi
tecnologici piu avanzati: radiocomando,
controllo della sensoristica, autodiagnosi ad
ogni accensione.

OBLO’ TERMOACRILICI

Per dare luce e vivacita all’ambiente puoi far
inserire nel portone obld termoacrilici a
doppia parete ovali o rettangolari, realizzati
in diverse dimensioni.

ISOLAMENTO TERMICO
E PER AGENTI ATMOSFERICI

| materiali con cui vengono realizzati i pannelli
assicurano una resistenza termica ottimale.
Per una perfetta tenuta all’infiltrazione di
vento, pioggia, polvere e umidita le
guarnizioni in gomma sono inserite sia sul
perimetro del portone che lungo l'intera
lunghezza di ogni pannello, nei punti di
snodo.
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DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA

DISPOSITIVO ANTIROTTURA MOLLE

Per portoni manuali o motorizzati. In caso
di rottura delle molle interviene e blocca la
rotazione dell’albero fermando il motore.

DISPOSITIVO ANTIROTTURA CAVI

Per portoni manuali o motorizzati. Interviene
in caso di rottura dei cavi ancorandosi alla
guida e bloccando il movimento delle
portone.

RILEVAMENTO OSTACOLI

Per portoni motorizzati. Un sensore inserito
nella guarnizione inferiore del portone rileva
qualsiasi ostacolo durante lo scorrimento e
blocca il motore.
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MOTORIZZAZIONI

Le motorizzazioni adottate rispettano
completamente le norme vigenti in materia
di sicurezza. Affidabili silenziose e di minimo
ingombro, vantano caratteristiche
tecnologiche particolarmente avanzate come
il controllo della sensoristica ad ogni
accensione. |l verricello a catena permette
la movimentazione del portone anche in
caso di mancanza di alimentazione senza
compromettere I"integrita
dell’apparecchiatura.

Il perfetto funzionamento del portone &
garantito dalla cura nella progettazione e
dalla qualita dei singoli componenti.
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colorl

E possibile scegliere la finitura superficiale
preferita, in alluminio naturale o in altre sei
tinte standard.

9002 M 8014 M 5010
l 3001 6005 M 1021
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la soluzipne
per ogni
ambilente

01. Scorrimento verticale

Portone sezionale a scorrimento verticale
indicato per applicazioni industriali.
Altezza di architrave minima uguale ad
altezza vano + 600 mm.

02. Scorrimento parzialmente verticale
Portone sezionale per costruzioni industriali.
Consente la massima luce dal pavimento al
soffitto.

Altezza di architrave minima 600 mm.

03. Scorrimento standard

Portone sezionale standard per costruzioni
civili e industriali.

Si utilizza in ambienti con altezza di architrave
minima tra 450 e 530 mm.

04. Scorrimento architrave ridotta

Il portone sezionale per architrave ridotta
fino ad un minimo compreso tra i 365 € i
400 mm; ideale per piccoli ambienti.

05. Scorrimento ribassato

Il portone sezionale per architrave ridotta
fino a un minimo di 200 mm;

ideale per piccoli ambienti.

06. Scorrimenti speciali

Portone sezionale per applicazioni speciali.
Lo scorrimento del portone si adatta a
particolari esigenze strutturali o a inclinazioni
obbligate.
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CO.M.E.Z. srl

SOLUZIONI LOGISTICAMENTE PERFETTE

Via Fabbrica, 1 - 81020 San Marco Evangelista (CE)
tel. 0823.450.154 - 0823.450.570 - fax 0823.451.240
e-mail; info@comez.eu - www.comez.eu

Ufficio Commerciale:

Via Borsellino, 18 - 42100 Reggio Emilia
Tel. 0522 232660 - Fax 0522 232668
e-mail: comez @ comez.eu

SISTEMA QUALITA ISO 9001 CERT. N° 094

RIVENDITORE O AGENTE DI ZONA
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i nostri cataloghi:

PUNTI DI CARICO
COPERTURE MOBILI E FISSE
OPENBOOK E COIBENROLL
CHIUSURE DI TRANSITO

agdistampa.it [ SA ]
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